
 

 

Langdistancekaproningsreglement $3.2 – både 
 
Vejledning i måling af kontrolpunkter. 
Lovtekst først og efterfølgende kommentar til målepunkt med kursiv.  

 
Fig.1: Åregangenes centerlinie må højst være placeret 4 cm udenfor bordbeklædningens yderside.  
Måles mellem åregangs centerlinie og bordklædnings yderside.  

 

 
Fig.2: Den indvendige højde målt det dybeste sted på den vandrette linie mellem styrbords og bagbords 
ræling ved 1. er åregangen må ikke være mindre end 37 cm.  
Kan måles ved at lægge et lige bræt eller en lige bådshage fra lønning til lønning og måle højden det 

dybeste sted. 

 

 

 
 
 



Fig.3. Bredden af båden målt fra ydersiden til ydersiden af bordbeklædningen skal have flg. minimums 
mål: Ved 1. åregangen: 100 cm, ved forskottet 90 cm. I fireårers både er minimumsafstanden ved 
forskottet dog 85 cm.  
 Hvis det er svært at se bordklædnings yderside ved forskottet, er det som regel det samme som 

skvatbordets inderside ved lønningen. 

 
 

 
 

Fig. 4: Inriggede både skal have en luge i både fordæk samt agterdæk. Forlugen skal være placeret 
indenfor skvatbordet. Lugerne skal være regtangulære samt have følgende mindstemål: Bredde 25 cm 
x længde 40 cm.  
Der måles indvendig. 
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